NARODNY
BEZPECNOSTNY
URAD

Narodny bezpecnostny urad podla § 54 ods. 1 zdkona ¢. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutocnosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov a na zaklade zaverecného protokolu ¢. ZP — 0523
vydava

CERTIFIKAT
TYPU
mechanického zabranného prostriedku
¢islo: T 09-55/2019

Vyrobok: Prenosny skrifovy trezor

Typ: TLA 2

Varianty: TLA1, TLA3, TLA4, TLA 5, TLA 6, TLA 7, TLA 8, TLA 9, TLA 10, TLA 11, TLA
12, TLA13

Driitel certifikatu: EUROSAFE s.r.o.

Sidlo: Smrecianska 43, 811 05 Bratislava

Identifikacné Cislo: 35 828 382

Vyrobca: P-KOVO Brno, spol. s r.o.
Sidlo: Prazakova 39, 619 00 Brno, Ceska republika

Tymto certifikitom sa potvrdzuje sposobilost mechanického zdbranného prostriedku chranit
utajované skutoénosti podla bodu 1.1.2. bezpe&nostného $tandardu.”

Typové zaradenie abodové ohodnotenie mechanického zabranného prostriedku po splneni
podmienok bodu 1.1.2. bezpeénostného standardu:

Typ 3 SS:1=3 body Stupen utajenia: Tajné
Podmienky a pravidla pouzZivania
Pouzité zamky dvier:

MECHANICKE KLUCOVE ZAMKY:
trieda A:
1. motylkovy zamok STUV 4.19.92 — vyrobca Steinbach & Vollmann, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
2. motylkovy zdmok STUV IVOX 4.19.95 — vyrobca Steinbach & Vollmann, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS»=2 body,
3. motylkovy zamok MAUER 71111 President A — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. A podla STN EN
1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
4. motylkovy zdmok MAUER 70091 - Variator A — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. A podla STN EN
1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
5. motylkovy zamok CAWI 1819 — vyroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
6. motylkovy zamok CAWI 1629 — vyroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
7. motylkovy zamok CAWI 2618 — vyroba Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podfa STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,

") Priloha vyhlasky Narodného bezpecnostného Uradu ¢. 336/2004 Z. z. o fyzickej bezpeénosti a objektovej
bezpeclnosti v zneni vyhlasky Ndrodného bezpecnostného dradu ¢. 315/2006 Z. z.
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8. motylkovy zamok CAWI Optima 2648 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,

9. motylkovy zdmok S & G 6860 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,

10. motylkovy zamok LOWE & FLETCHER model 3007/3010 — vyrobca Lowe & Fletcher GmbH, trieda
bez. A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,

trieda B:

1. motylkovy zamok STUV 4.19.94 — vyrobca Steinbach & Vollmann, trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

2.  motylkovy zamok STUV IVOX 4.19.97 — vyrobca Steinbach & Vollmann, trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

3. motylkovy zamok MAUER 70079 Praetor B - vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

4. motylkovy zdmok MAUER 70040 Varos - vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

5. motylkovy zdmok MAUER 70076 Variator B - vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

6. motylkovy zdmok M-LOCK KL 3909 — vyrobca M-LOCKS BV, trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ 3, SS2=3 body,

7. motylkovy zdmok CAWI 1821 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B podfa STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

8. motylkovy zamok S & G 6880 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podlfa STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

trieda C:

1. motylkovy zdmok STUV IVOX 4.19.98 — vyrobca Steinbach & Vollmann, trieda bez. C podla STN EN 1300,
podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

2. motylkovy zamok MAUER 70011 Primus C — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

3. motylkovy zamok CAWI 1824 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. C podla STN EN 1300,
podla 1.2.1. je typ: 4, SS>= 4 body,

4. motylkovy zdmok SECU S6500 — vyrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH , trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

5. motylkovy zamok S & G 6890 — vyrobca Sargent & Greenleaf , trieda bez. C podla STN EN 1300,
podla 1.2.1. je typ: 4, SS>= 4 body.

MECHANICKE KOMBINACNE ZAMKY
trieda A:
1. mechanicky kombinaény zamok LG 3390 S — vyrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS»=2 body,
2. mechanicky kombinacny zamok LG 3330 - vyrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. A podla STN EN 1300,
podla 1.2.3. je typ: 2, SS»=2 body,
3. mechanicky kombinacny zdmok S & G 6741 — vyrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podla STN
EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
4. mechanicky kombinacny zdmok S & G 6730 — vyrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podla STN
EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
5. mechanicky kombinacny zdamok S & G 6651 — vyrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podla STN
EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS»=2 body,
6. mechanicky kombinacny zdmok S & G 6641 — vyrobca Sargent & Greenleaf Inc., trieda bez. A podla STN
EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
trieda B:
1. mechanicky kombinaény zdmok LG 3390 —vyrobca Kaba Mas LLC, trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
2. mechanicky kombinacny zamok LG 3332 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
3. mechanicky kombinaény zdmok M LOCK ML 67.40 — vyrobca M-Locks BV, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
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4. mechanicky kombinacny zamok S & G 6642 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

5.  mechanicky kombinaény zdamok S & G 6731 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

6. mechanicky kombinacny zamok S & G 8850 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

trieda C:

1. mechanicky kombina¢ny zamok LG 1947 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. C podla STN EN 1300,
podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

2. mechanicky kombinaény zdmok S & G 6643 — vyrobca Sargent & Greenleaf, trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body.

ELEKTRONICKE KOMBINACNE ZAMKY
trieda A:
1. elektronicky kombinaény zdmok M LOCK DUET 20-20 — vyrobca M-Locks BV, trieda bez. A podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 2, SS2=2 body,
2. elektronicky kombinacny zamok MAUER CODE-COMBI K - vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda
bez. A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
3. elektronicky kombinacny zamok SECU SELO A - vyrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH, trieda
bez. A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS2=2 body,
trieda B:
1. elektronicky kombinaény zamok LG 3740 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
2. elektronicky kombina¢ny zamok LG 4200 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
3. elektronicky kombinaény zamok LG 4300-39E — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podlfa STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
4. elektronicky kombinaény zdmok LG 6040-39E — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
5. elektronicky kombinaény zamok LG 6441M-39E — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podfa STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
6. elektronicky kombina¢ny zamok LG 4300 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
7. elektronicky kombina¢ny zamok LG 6040 — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podla STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
8. elektronicky kombinacny zamok LG 6441M — vyrobca La Gard Int., trieda bez. B podfa STN EN 1300,
podla 1.2.2. je typ: 3, SS2= 3 body,
9. elektronicky kombina¢ny zamok M-LOCKS EM20.20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
10. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM25.20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
11. elektronicky kombinaény zamok M-LOCKS DUET 20-20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN
EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
12. elektronicky kombinaény zdmok M-LOCKS EM16.20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podfa STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
13. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM35.20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
14. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM35.50 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
15. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM30.20 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
16. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM30-50 — vyrobca M-Locks BV., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
17. elektronicky kombinaény zamok TECNOSICUREZZA T 4800/X/XX (PULSE PRO) - wvyrobca
TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
18. elektronicky kombinaény zdmok TECNOSICUREZZA T 5100/X/XX (DIGITECH) — vyrobca TECNOSICUREZZA
s.r.l., trieda bez. B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,
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19. elektronicky kombinaény zamok TECNOSICUREZZA T 5200/X/XX (MINITECH) — vyrobca
TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

20. elektronicky kombinaény zamok TECNOSICUREZZA T 5300/X/XX (TECHMASTER) - wvyrobca
TECNOSICUREZZA s.r.l., trieda bez. B podla STN EN 1300, podfa 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

21. elektronicky kombinacny zamok SECU SELO B — vyrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

22. elektronicky kombinacny zamok INSYS Combilock — vyrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

23. elektronicky kombinaény zamok Elostar 7215 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B podla STN
EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

24. elektronicky kombinaény zdmok TwinLock 7260 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. B podla STN
EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

25. elektronicky kombina¢ny zamok CAWI Gator 2000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

26. elektronicky kombina¢ny zamok CAWI Gator 3000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

27. elektronicky kombinaény zdmok CAWI Gator 5000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

28. elektronicky kombina¢ny zamok CAWI Gator 6000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

29. elektronicky kombinacny zdmok MAUER CODE-COMBI B - vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B
podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

30. elektronicky kombinacny zamok PAXOS Compact B — vyrobca KABA AG ., trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body,

31. elektronicky kombinaény zdmok PAXOS Advence B — vyrobca KABA AG ., trieda bez. B podfa STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, SS2=3 body.

trieda C:

1. elektronicky kombinacny zdmok LG Safegard Override — vyrobca La Gard Int., trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

2. elektronicky kombinacny zamok INSYS TwinLock 7220 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH., trieda bez. C
podla STN EN 1300, podfa 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

3. elektronicky kombinaény zdmok SECU SELO C — vyrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. C
podla STN EN 1300, podfa 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

4. elektronicky kombinacny zamok CAWI Gator 8000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. C
podla STN EN 1300, podfa 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

5. elektronicky kombinacny zdamok PAXOS Compact C — vyrobca KABA AG ., trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

6. elektronicky kombinaény zdmok PAXOS Advence C — vyrobca KABA AG ., trieda bez. C podla STN EN
1300, podla 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

trieda D:

1. elektronicky kombinaény zdmok SECU SELO D — vyrobca SECU Sicherheitsprodukte GmbH., trieda bez. D
podla STN EN 1300, podia 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body,

2. elektronicky kombinaény zamok CAWI Gator 9000 — vyrobca Carl Wittkopp GmbH, trieda bez. D
podla STN EN 1300, podfa 1.2.1. je typ: 4, SS2= 4 body.

Mechanicky zabranny prostriedok spiia poZiadavky bezpecnostnej triedy | podla normy
STN EN 1143-1:2012 a moze byt pouzity na ochranu utajovanych skutoénosti iba v sulade s platnou
legislativou.

Datum vydania certifikatu:  14. jana 2019
Platnost certifikatu do: 13. juna 2026

JUDr. Roman Konecny
riaditel’
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