NARODNY BEZPECNOSTNY URAD
Budatinska 30, 851 06 Bratislava

CERTIFIKAT
TYPU
mechanického zabranného prostriedku
Cislo: T 09-27/2017
Narodny bezpelnostny Urad podla § 54 ods. 1 zdkona ¢ 215/2004 Z. z. o ochrane utajovanych
skutocnosti a o0 zmene a doplneni niektorych zékonov vydava tento certifikat.

Vyrobok: Prenosny skrifiovy trezor
Typ: YETYG
Varianty: YETY G MK, YETY G EL, YETY G EN, YETY G KK, YETY G KMK, YETY G KEL, YETY G

KEN, YETY G7, YETY G7 MK, YETY G7 EL, YETY G7 EN, YETY G7 KK, YETY G7 KMK,
YETY G7 KEL, YETY G7 KEN, YETY G9, YETY G9 MK, YETY G9 EL, YETY G9 EN, YETY
G9 KK, YETY G9 KMK, YETY G9 KEL, YETY G9 KEN, YETY G11, YETY G11 MK, YETY
G11 EL, YETY G11 EN, YETY G11 KK, YETY G11 KMK, YETY G11 KEL, YETY G11 KEN,
YETY G13, YETY G13 MK, YETY G13 EL, YETY G13 EN, YETY G13 KK, YETY G13 KMK,
YETY G13 KEL, YETY G13 KEN, YETY G15, YETY G15 MK, YETY G15 EL, YETY G15 EN,
YETY G15 KK, YETY G15 KMK, YETY G15 KEL, YETY G15 KEN

Drzitel certifikatu: Spell SB s.r.o.

Sidlo: Hlavna 133, 080 01 Presov
Identifikacné Cislo: 31678 564

Vyrobca: Spell SB s.r.o.

Sidlo: Hlavna 133, 080 01 Presov

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje spésobilost mechanického zdbranného prostriedku chréanit
utajované skutocnosti podla bodu 1.1.1. bezpeénostného standardu.”

Typové zaradenie abodové ohodnotenie mechanického zabranného prostriedku po splneni
podmienck bodu 1.1.1. bezpeénostného $tandardu:”

Typ 4 SS;:=4 body Stupen utajenia: Prisne tajné

Certifikat je vydany na zéklade zédveretného protokolu ¢. ZP — 0427 a je mozné ho rozmnozovat len
spolu s prilohou, ktora je jeho neoddelitelnou sicastou.

Datum vydania certifikatu: 19. septembra 2017
Platnost certifikatu do: 18. septembra 2022
Priloh 1/2

Jozef Magala
riaditel



Priloha k certifikatu typu
mechanického zdbranného
prostriedku ¢. T 09-27/2017

Podmienky a pravidla pouZivania

Mechanicky zabranny prostriedok:

- splfia poziadavky bezpeénostného $tandardu fyzickej bezpeénosti a objektovej bezpecnosti
podla bodu 1.1.1. typ 4, SS: =4 body,

- spina poziadavky bezpeénostnej triedy Il podfa normy STN EN 1143-1,

- moie byt pouZity na ochranu utajovanych skutoénosti iba v sulade s platnou legislativou.

Pouzité zamky dvier konstrukcéného radu YETY G:

MECHANICKE MOTYLKOVE ZAMKY:
trieda A:
1. motylkovy zamok MAUER 74041 Centurio A — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez.
A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, 55,=2 body,
2. motylkovy zamok MAUER 74046 Centurio A Plus — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez.
A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, 55,=2 body,
3. motylkovy zadmok MAUER 71111 President A — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez.
A podla STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS;=2 body,
trieda B:
1. motylkovy zamok MAUER 70079 Praetor B — vyrobca Kaba Mauer GmbH, trieda bez. B podla
STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, $5,=3 body,
trieda C:
1. motylkovy zamok MAUER 70011 Primus C — vyrobca Kaba Mauer GmhbH, trieda bez. C podla
STN EN 1300, podla 1.2.1. je typ: 4, 55;=4 body.

MECHANICKE KOMBINACNE ZAMKY:
trieda A:
1. mechanicky kombinaény zamok LG 3350 S — vyrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. A podla
STN EN 1300, podla 1.2.3. je typ: 2, SS;=2 body,
trieda B:
1. mechanicky kombinacny zamok LG 3390V — vyrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. B podla STN
EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, $5,=3 body,
2. mechanicky kombinagny zamok LG 1985 — vyrobca Kaba Mas LLC,, trieda bez. B podla STN EN
1300, podla 1.2.2. je typ: 3, 55;=3 body,
3. mechanicky kombinacny zamok M LOCK ML 67.40 — vyrobca M-Locks BV, trieda bez. B podla
STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, S5:=3 body,
trieda C:
1. mechanicky kombinalny zamok LG 1947 - vyrobca Kaba Mas LLC., trieda bez. C podla
STN EN 1300, podla 1.2.1. je typ: 4, S5,=4 body.



ELEKTRONICKE KOMBINACNE ZAMEKY:
trieda B:

1. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM16.20 — wvyrobca
B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, 55,=3 body,

2. elektronicky kombinaény zamok M-LOCKS EM20.20 — vyrobca
B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, S5,=3 body,

3. elektronicky kombinaény zédmok M-LOCKS EM20.50 — vyrobca
B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, 552=3 body,

4. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM30.20 — vyrobca
B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, 55,=3 body,

5. elektronicky kombinacny zamok M-LOCKS EM35.20 — wyrobca
B podla STN EN 1300, podla 1.2.2. je typ: 3, 55,=3 body,

6. elektronicky kombinaény zdmok M-LOCKS EM35.50 — vyrobca
B podla STN EN 1300, podfa 1.2.2. je typ: 3, 55;=3 body,
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M-Locks
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7. elektronicky kombinaény zamok LA GARD Basic 3802 series (vratane modelov LA GARD
3740M alA GARD 4200M), vyrobca Kaba Mas LLC, trieda bez. B podla STN EN 1300,

podlal.2.2. je typ: 3, 55,=3 body,

8. elektronicky kombinaény zdmok LA GARD 39 E Series Comboguard Pro (vrétane modelov LA
GARD 6040M a LA GARD 4300M), vyrobca Kaba Mas LLC, trieda bez. B podla STN EN 1300,

podla 1.2.2. je typ: 3, $5,=3 body,

9. elektronicky kombinacny zédmok LA GARD AuditGard Series (vratane modelov LA GARD
6040M a LA GARD 4300M), vyrobca Kaba Mas LLC, trieda bez. B podla STN EN 1300, podla

1.2.2. je typ: 3, 55:=3 body.

Bratislava 19. septembra 2017

Jozef Magala
riaditel’

*) Priloha vyhlasky Narodného bezpetnostného dradu ¢ 336/2004 7. z. o fyzickej bezpeénosti
a objektovej bezpecnosti v zneni vyhlasky Narodného bezpeénostného tradu ¢. 315/2006 7. z.



