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Navod na manipulaciu s trezorom
s 1 kl'ucovym a 1 mechanickym kombinaénym zamkom

Trezor je v zakladnom prevedeni vybaveny jednym mechanickym kombinaénym zamkom a jednym klu¢ovym motylikovym zamkom.
Pre otvorenie trezoru je potrebné nastavenim spravnej ¢iselnej kombinacie najprv odomknut mechanicky kombina¢ny zamok. Na-
sledne vlozit klu¢ a otocit nim o cca. 120° v smere hodinovych ruciciek. Potom je potrebné otocit klukou na doraz smerom vpravo a
otvorit dvere trezoru. V pripade ak trezor nie je vybaveny klukou, otvori sa oto¢enim klt¢a na doraz cca o 120°.

Pri uzamykani trezoru najskér uzatvorte dvere a vratte kluku do vychodzej polohy, potom zamknite klu¢om a klu¢ vytiahnite. Potom
otocte Ciselnikom heslového zamku minimalne o 90° dolava a trezor je uzamknuty.

POZOR: Pri uzamykani trezoru musi byt dodrzana postupnost vyssie uvedenych krokov a kl'uka trezora
musi byt uzatvorena vo vychodzej polohe az na doraz. Taktiez nikdy nemanipulujte s heslovym zamkom

y v

pri zasunutom motylikovom kl'Géi !!! Mohlo by nastat vazne poskodenie zamkového mechanizmu.

Navod na manipulaciu s mechanickym kombinaénym zamkom

1 - znacka prekddovania 2 - znacka otvorenia
Otvorenie zamku
Z vyroby je nastavena kombinacia 10 = 20 = 30.

« Ciselnikom zamku otadajte dol'ava tak, aby prvé &islo kombinacie (10) preslo 3 x pod znackou otvorenia a pri $tvrtom prechode
sa pod nou zastavilo.

« Ciselnikom zamku otadajte doprava tak, aby druhé éislo kombinacie (20) preslo 2 x pod znackou otvorenia a pri tretom precho-
de sa pod rnou zastavilo.

« Ciselnikom zamku otacajte dol'ava tak, aby tretie ¢islo kombinacie (80) preslo 1 x pod znackou otvorenia a pri druhom precho-
de sa pod rou zastavilo.

« Ciselnikom zamku otoéte doprava az na doraz. Kombinaény zamok je otvoreny.

Nastavenie novej ciselnej kombinacie - vykonava sa vzdy pri otvorenych dverach!!!

¢ Podla predchadzajuceho postupu, body 1. az 3., nastavte pévodnu ciselni kombinaciu na znacku prekodovania. Bod ¢. 4 vyne-
chaijte.

Do otvoru na vnutornej strane dveri zasufite prestavovaci kit rukovatou smerom na znacku INSERT (VSUNUT) a otoéte ho na
znacku CHANGE (PRESTAVENIE).

e Teraz nastavte rovnakym spdsobom ako v bode 1. novu ¢iselnu kombinaciu (taktiez na znac¢ku prekodovania). POZOR : pri volbe
novej Ciselnej kombinacie musi byt posledné cislo vacsie ako 20 a rozdiel medzi jednotlivymi ¢islami musi byt minimalne 4, napr.:
49-45-41 a nie 41-42-43.

¢ Po ukoncéeni nastavovania novej ciselnej kombinacie otoc¢te prestavovaci klu¢ do poévodnej polohy na znacku INSERT a vytiahnite
ho zo zamku von. Teraz je nova kombinacia nastavena.
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Navod je pouzitel'ny pre nasledujuce typy trezorovych zamkov:

kltucové: rézne typy od vyrobcov
MAUER, STUV, S&G, KROMMER, SECU, Lowe & Fletcher, Wittkopp - CAWI a pod.

mechanické kombinacné: LAGARD 3330, 3331, 3332, 1985
NL LOCK 67.40
S&G 6700,30 a 41, 6641 a 51, 8550, 6630 a 42, 6731
KROMMER VdS I

BEZPECNOSTNE POKYNY

Ihned' po instalacii trezora si z bezpecnostnych dévodov zmerite vyrobcom nastaveny kod na odlisny ako je uvedeny v tomto navode.
Nikdy nepouzivajte ako kéd Ziadne osobné udaje - napr.: rodné cislo, datum narodenia a pod.

UPOZORNENIA

¢ Ak sa pocas prevadzky objavia problémy a mate podozrenie, ze zamok trezora nepracuje spravne, obratte sa s problémom na
predajcu, u ktorého ste trezor zakupili, pripadne volajte NON STOP 0905 926 822.

¢ Po kazdej zmene kombinacie nechajte dvere trezoru otvorené a novu kombinaciu si niekolkokrat preskusajte! Az potom zavrite
dvere trezoru.

¢ Funkéné casti zamkovych mechanizmov a rozvorov nie su vyrazne mechanicky namahané, napriek tomu vSak dochadza v tychto
Castiach k treniu, pripadne poskodeniu pouzivanim. Po urcitej dobe pouzivania moéze dochadzat k hluénému a tazsiemu chodu
mechanizmov, resp. opotrebovaniu ¢asti a preto odporti¢ame vykonanie profylaktickej prehliadky aspon 1x za 2 roky, autorizova-
nou servisnou spolo¢nostou.
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