REVIMONT-DG, s.r.o. 038 04 Bystricka 111, Slovenska republika
Autorizovana osoba NBU SR ¢. AOUS 06/2004

CERTEST odbor skusok a certifikacie;
Certifikany organ REVIMONT-u-DG, s.r.0.

CERTIFIKAT ¢&. 00283/2014

zo dna: 03.09.2014

CERTEST - odbor pre certifikaciu a skusky a jeho certifikaény organ pre vyrobky vydava tento certifikat:
Skasobny protokol pre tento vyrobok vydalo akreditované skusobné laboratérium Certest, Revimont-u DG, s.r.o.

1. Nazov atyp premenlivej  Postup zacefovania trezorov po nidzovom otvoreni /
Siuzby vlamani; zabezpecéujlci znovuziskanie odporovych
vlastnosti zhodnych so stavom pred nidzovym
otvorenim / viamanim.
v triedach 0 az XIllI odolnosti proti viamaniu v zmysle STN EN 1143-1 :2012

tyka sa vyrobkov:  trezory, trezorové skrine, uschovné objekty,
bankomaty - trezorova &ast, komorové trezory, skrine na zbrane,
datové a ohnovzdorné skrine a trezory, trezorové schranky a sejfy.
varianty: ---

2. Drzitel certifikatu EUROSAFE s.r.o., Smrecianska 43, 811 05 Bratislava
(obchodny nazov a sidlo):
3.1C0: 35828382

4. Poskytovatel sluzby EUROSAFE s.r.o0., Smrecianska 43, 811 05 Bratislava
(obchodny nazov a sidlo):

Tymto certifikaitom sa potvrdzuje zhoda tohto postupu s technickymi pozZiadavkami
uvedenymi v predpise: STN EN 1143-1: 2012

Vysledky skusok a zisteni o zhode vlastnosti uvedeného postupu s poziadavkami su uvedené v protokole ¢. ZPT-0349
z 03.09.2014. Podrobny technicky popis postupu je uvedeny tamtiez.

Zoznam pouzitych technickych poziadaviek a pravidla pre nakladanie s certifikatom su uvedené na druhej strane certifikatu.

Drzitel certifikatu je su¢asne opravneny pozivat certifikaént znacku ,SECURITY TESTED® triedy odolnosti proti

viamaniu ,0 az XIl,. Tento postup bude zaradeny do databazy SECURITY TESTED a bude prezentovany na web-
stranke VYROBKOV ODOLNYCH PROTI VLAMANIU.
Obmedzenia / podmienky pouzivania sluzby:
Ziadne.
Platnost certifikatu: 3 roky od datumu jeho vydania.

SECURITY
TESTED.com

Poznamka: tato certifikacna znacka sa tyka hore uvedeného postupu aplikovaného na ,uschovné objekty” tried odolnosti
proti viamaniu ,0 az Xll*v zmysle normy STN EN 1143-1: 2012.

Ing. Viliaﬁ\ga‘;;/
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Pouzité technické poziadavky:

V sulade s Metodikou postupu certifikacie Mechanickych Zabrannych Prostriedkov (MZP) boli pre
posudenie zhody vyrobku(ov) pouzité nasledovné technické predpisy (smernice EU, technické normy
EU, skusobné postupy NBU SR, dalsie slovenské technické normy, alebo iné predpisy zavézné pre
pouzitie, indtalaciu, pouzivanie / obsluhu, dopad na Zzivotné prostredie, likvidaciu hore uvedeného
vyrobku(ov):

STN EN 1143-1: 2012.

Novelizacia t.j. akakolvek ZMENA horeuvedenych technickych predpisov, alebo vydanie novych noriem,
smernic EU, resp ostatnych predpisov relevantnych pre posudenie zhody vyrobku uvedeného na
prednej strane certifikatu, méze mat’ vplyv na zistenia, na zaklade ktorych je potvrdena zhoda vlastnosti
uvedeného vyrobku s tymito technickymi poziadavkami a vystaveny tento certifikat.

V takom pripade drzitel tohto certifikatu MUSI preskamat pouZitelnost tohto certifikatu pre Gcely vydania
vyhlasenia o zhode vyrobku uvedeného na trh &i uz sa to tyka vyrobcu alebo distributora.

Pravidla pre pouzivanie tohto certifikatu:

Certifikat a certifika¢na znacka ,SECURITY TESTED" sa méze pouzZit len ako doklad o vlastnostiach
vyrobku, ktorého $pecifikacia je uvedena v hodnotiacej sprave t.j. v Protokole ¢&islo: - vid prva strana
tohto certifikatu. To plati aj pre pouzitie v reklamnych, propaga¢nych a komerénych materialoch.

Je zakazané menit, doplnovat alebo prepisovat Udaje v tomto certifikate. Akékolvek zakazané pouzitie
tohto certifikatu a jeho neopravnené alebo klamlivé pouzitie bude znamenat odobratie originalu tohto
certifikatu, a zverejnenie jeho zneuzitia na strankach INTERNETU.

Certifikat a certifikacnu zna¢ku ,SECURITY TESTED" nie je mozné pouzit ako doklad o zhode vyrobku
s pouzitymi technickymi poziadavkami, ak na vyrobku bola bez suhlasu akreditovaného certifikatného
organu vykonana zmena ovplyviujuca zhodu, t.j. bola uskutoénena zmena konstrukcie, zasah do
prvkov // poloziek rozhodujtcich pre stanovenie ODOLNOSTI PROTI VLAMANIU.

Certifikacny organ pozaduje, aby drzitel certifikatu viedol zaznamy o vSetkych staznostiach a opatreniach na
napravu, ktoré sa tykaju vyrobkov uvedenych v certifikate.

V pripade akejkolvek zmeny odliSnej od popisu vyrobku (a jeho variant) je NUTNE ZNOVU posudit, & dany
vyrobok spifia podmienky, za ktorych bol tento certifikat vydany.

Informacie o platnosti certifikatu a o certifikanej znacke st uvedené na www.security-tested.com




